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ВСТУП

 Справжня технологічна інновація.

 Це рішення відповідає всім вимогам по 
евакуації людей.

 Можливість очищення повітря від диму на 
шляхах евакуації.

 Також, обмежує поширенню вогню та 
полегшує роботу рятувальних підрозділів.

Очищене 
повітря

ДИМ

3

 За допомогою наступних факторів:

- Фільтрація часток вуглецю (сажі);

- Зниження температури, що уповільнює поширення вогню;

- Підтримка придатної для дихання атмосфери (19% кисню);

- Забезпечення видимості на шляхах евакуації.

Він був розроблений, 
щоб бути 
функціональним, 
естетично привабливим 
і економічним.

Це альтернатива та 
додаткове рішення до 
традиційних систем 
протидимного захисту



Назва Автономна система протидимного захисту

Альтернатива механічним системам 
димовидалення

Марка DETEX

Виробник Компанія  ATI SAS

Країна 
виробник

FRANCE

Сертифікація World Patent

Сертифікати відповідності:

Презентація приладів DETEX
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 Детектор диму :
сертифікований до європейських норм NF 14604 і EC

 Фільтри :
Сертифіковані до європейських норм EN 1822

 Електрообладнання : 

Сертифіковано до європейської Директиви 2014/30/UE

 Вентилятори : 
Сертифіковані відповідно до норм UL 507 and CSA C22.2 
NO. 113-15



Презентація приладів DETEX

Отвори для для
притоку диму

Вентиляційний отвір для 
охолодженого та 
фільтрованого повітря

Автоматичний пожежний 
димовий сповіщувач

Освітлення



DETEX



DETEX

Електричні 
вентилятори

Фільтри

акумулятор

Автоматичний 
пожежний димовий 

сповіщувач



Принципи роботи DETEX

Початок пожежі Виявлення диму
Запуск системи 
протидимного

захисту

Поглинання 
токсинів (CO2, CO)

Оновлення 
чистого повітря

8

Очищене 
повітря

Токсичний 
дим

Токсичний 
дим



Концепція для прийняття рішення по системі протидимного
захисту
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Можливість розроблення 
концепцій шляхом моделювання 
поведінки диму з 
використовуванням 
програмного забезпечення на 
платформі FDS (для прикладу: 
програма «PYROSIM» (США)), 
дозволяє досягти очікуваних 
результатів та прийняти 
рішення щодо застосування 
автономних систем 
протидимного захисту. 

Проведені розрахунки шляхом моделювання дозволяють прийняти рішення для 
інноваційних технологій по системам протидимного захисту



Концепції для рішення по системах протидимного захисту.
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Европейський стандарт ISO 16733 описує методологію вибору систем протидимного
захисту для розробки заходів пожежної безпеки



Концепції для прийняття рішення по системам протидимного
захисту

Режим роботи DETEX:
Автономно з власним 
детектором пожежі

Або підключення 
DETEX до окремих 
детекторів пожежі 
загальної системи 
сигналізації

В основному для розрахунку потрібен  один прилад DETEX на кожні 50 кв.м.

В залежності від особливостей зон захисту від диму, необхідно провести розрахунки для визначення 
кількості приладів DETEX, як це вимагається європейськими нормами главою 8 IT 246.

Надійність системи протидимного захисту полягає в можливості поєднання декількох приладів DETEX.
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Встановлення
DETEX в зонах,
що може
призвести до
аварійної

ситуації exits

Встановлення 
DETEX на 
відкритих 
просторах та в 
інших місцях, 
призначених для 
громадськості 
та/або 
працівників



Концепції для прийняття рішення по системі протидимного
захисту.

Монтаж приладів 
DETEX в місцях, що 

ведуть до 
евакуаціцйних

виходів
Встановлення 
приладів DETEX на 
відкритих просторах, 
глухих зонах та в 
інших місцях, які 
призначені для 
громадськості та/або 
працівників



Концепції для прийняття рішення по системі протидимного
захисту.

Режим роботи 
приладу DETEX:
Автономно з власним 
детектором пожежі

Або: під’єднання 
приладу DETEX до 
окремих детекторів 
загальної системи 
пожежної сигналізації



Результати системи протидимного захисту DETEX

Протокол випробувань та перевірки працездатності DETEX було підтверджено CREPIM(затверджено
COFRAC), лабораторією, яка гарантує результати досліджень.

Цілі систем протидимного захисту Результати роботи DETEX в умовах пожежі

Забезпечення достатньої видимості Втрата видимості відсутня

Зменшення кількості токсичних газів
Зменшення на 31 % викидів СО2

Зменшення на 6% викидів СО

Запобігання зростанню температури Зниження температури на 30%

Збереження прийнятного вмісту кисню Забезпечення умов для дихання в зоні роботи (19% кисню)

У випадку втрати постійного електроживлення Час автономної роботи у разі пожежі становить 30 хвилин
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Використання 
DETEX

Медичні установи

Офісні будівлі

Заклади культури та 
історичні архітектурні 
пам’ятки

Місця конференцій

Об’єкти з масовим 
перебуванням людей
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Технічні переваги:

 Спрощення архітектурного проектування: об’єкт 
будівництва вже не потребує специфічного 
проектування з урахування обмежень для систем 
механічного димовидалення.

 Спрощення установки: просто та швидко, 
встановлення може виконувати одночасно з 
підключенням до стандартної електромережі

Економічні переваги

 Перспективність: зменшення термінів завершення 
проекту;

 Ресурсність: пропорційність зменшення витрат на 
встановлення порівняно з часом встановлення інших 
систем;

 Швидке введення в експлуатацію;

 Швидке повернення інвестицій;

 Оптимізація: відсутність постійних експлуатаційних 
витрат для використання нашої технології.

Техніко-економічні переваги для об’єктів будівництва



Техніко-економічні переваги для модернізації та реконструкції
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Технічні переваги:

- Просте встановлення та обслуговування;

- Технологія, яка може бути використана повторно,
наприклад, коли припиняється оренда приміщення;

- Відсутність вентиляційних каналів.

- Відсутність не зручних монтажних робіт по
встановленню.

Економічні переваги:

- Можливість проводити роботи по монтажу без
зупинення діяльності об’єкта;

- Покращення архітектурних рішень завдяки
спрощення інженерних систем протидимного захисту.
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Техніко-економічні переваги:

Підсумовуючи, DETEX відповідає всім вимогам і нормам 
та має наступні переваги:

Дешевше на 30-
50% порівняно 
з традиційним 

рішенням

Переваги 
швидкого 

повернення 
інвестицій

Переваги 

обслуговування
Переваги 

економії 

часу для 

монтажу

Переваги в 
розмірах

Переваги по 
конструкції



Комерційні характеристики

Ціна

Доставка

Встановлення

Гарантії

Упаковка
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Для уточнення ціни звертайтесь до нас:

ТзОВ «ФЛОРІАН ЛТД», м. Львів, вул.Джорджа Вашингтона, 4в,

т. +38(067) 3 222 444, +38(063) 016 0000

Продукт надсилається  в надійній упаковці

Товар доставляється за наявності зі Львова або за попереднім замовленням на 
протязі 3-ох тижнів.

Ми доставляємо DETEX разом з інструкцією по монтажу.

DETEX надає гарантію на обладнання 10 років (окрім батареї).


